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Dampftabellen.
I.
Fortsetzung.
Druck P kg/qcm abs.	Tempe-ratur t «C	Spezifi-sches Voiu-men der Fliissig-keit 1000 a Itr/kg	Spezifi-scb.es Volu-men des Damp-fes vs cbm/kg	Spezifi-sches Gewicht des Damp-fes j'* kg/cbm	Fliissig-keits-warme <1 Cal/kg	Ver-damp-fungs-warme r Cal/kg	Gesamt-w&rme $-fr = A Cal/kg	AuBere Ver-damp-fungs-warme Ap (Vg — tr) Cal/kg	Innere Ver-damp-fungs-wftrme L> Cal/kg
2,00	119,6	1,0589	0,902	1,109	119,9	525,7	645,6	42,2	483,5
2,50	126,8	1,0650	0,735	1,361	127,2	520,3	647,5	42,9	477,4
3,00	132,9	1,0705	0,619	1,615	133,4	516,1	649,5	43,4	472,7
3,50	138,2	1,0755	0,5335	1,874'	138,7	512,3	651,0	43,7	468,6
4,00	142,9	1,0803	0,4710	2,123	143,8	508,7	652,5	44,1	464,6
4,50	147,2	1,0848	0,4220	2,370	148,1	505,8	653,9	44,4	461,6
5,00	151,1	1,0890	0,3823	2,616	152,0	503,2	655,2	44,7	458,5
5,50	154,7	1,0933	0,3494	2,862	155,7	500,6	656,3	44,9-	455,7
6,00	158,1	1,0973	0,3218	3,107	159,3	498,0	657,3	45,1	452,9
6,50	161,2	1,1011	0,2983	3,352	162,4	495,9	658,3	45,3	450,6
7,00	164,2	1,1049	0,2778	3,600	165,5	493,8	659,3	45,5	448,3
7,50	167,0	1,1085	0,2608	3,834	168,5	491,6	660,1	45,7	445,9
8,00	169,6	1,1119	0,2450	4,082	171,2	489,7	660,9	45,8	443,9
8,50	172,2	1,1153	0,2318	4,314	173,9	487,8	661,7	45,9	441,9
9,00	174,6	1,1186	0,2194	4,557	176,4	486,1	662,5   :   46,0		440,1
9,50	176,9	1,1208	0,2080	4,808	178,6	484,5	663,2	46,1	438,4
10,00	179,1	1,1246	0,1980	5,050	181,2	482,6	663,8	46,2	436,4
10,50	181,2	1,1278	0,1896	5,274	183,3	481,2	664,5	46,4	434,8
11,00	183,2	1,1308	0,1815	5,510	185,4	479,8	665,2	46,5	433,8
11,50	185,2	1,1337	0,1740	5,747	187,5	478,3	665,8	46,6	431,7
12,00	187,1	1,1364	0,1668	5,995	189,5	476,9	666,4	46,6	430,3
12,50	189,0	1,1382	0,1607	6,223	191,6	475,5	667,1	46,7	428,8
13,00	190,8	1,1419	0,1544	6,477	193,4	474,1	667,5	46,8	427,3
13,50	192,5	1,1447	0,1492	6,702	195,2	472,8	668,0	46,9	425,9
14,00	194,2	1,1474	0,1442	6,<)35	197,0	471,4	668,4	47,0	424,4
14,50	195,8	1,1500	0,1395	7,169	198,7	470,1	668,8	47,1    !   423,0	
15	197,4	1,1525	0,1350	7,407	200,4	468,9	669,3	47,2       421,7	
16	200,5	1,156	0,1272	7,862	203,7	466,6	670,3	47,3	419,3
17	203,4	1,163	0,1203	8,312	206,8     464,1		670,9   i   47,5		416,6
18	206,2	1,167	0,1140	8,772	209,8	461,8	671,6       47,6		414,2
19	208,9	1,171	0,1086	9,208	212,7	459,5	672,2       47,8		411,7
20	2H,45	1,176	0,1035	9,662	215,4	457,4	672,8       47,8		409,6
21	213,9	1,180	0,0985	10,15	218,0	455,3	673,3   j   47,8		407,5
22	216,3	1,184	0,0942	10,62	220,6	453,3	673,9      47,9       405,4		
23	218,6	1,189	0,0901	11,10	223,1	451,4	674,5       47,9		403,5
24	220,8	1,193	0,0864	11,57	225,5	449,5	675,0      47,9		401,6
25	223,0	1,197     0,0829		12,06	227,9	447,7      675,6       47,9			399,8
